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CALDERAS

© FONDOS PARA TANQUES

© AUTOCLAVES
© TANQUES HIDRONEUMATICOS
© PLANTAS DE TRATAMIENTOS

© TERMOTANQUES DE ALTA RECUPERACION

HIERROTAN
Av. de los Constituyentes 2242/56 — 1650 © HUMOTUBULARES

San Martin / Buenos Aires / Argentina —
Tel. 4755-5070 / Fax 4755-0289 - E-mail: m O DE 3 PASOS
hierrotan@hotmail.com ®) QUEMRDOR PRESURIZADO
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FUFICTGNAMlENTﬂ Y DISPOS ﬁm SEGURIDAD

: CARACTERISTICAS GENERALES 1

Caldi:ra humo tubular, horizontal, de tres pasos de gases de combustion. Con hngar omo en el apagado, como asi también

agua caliente. -~ Elquemador serd de marca EQA 0 similar, eontando con cerebro electrénico,

Desde 75.000 a 1.000.000 calorias, con quemador alimentado a gas gas yarrido de gases y detector de llama. se proveerd con doble valvula de seguridad

La caldera se entrega montada sobre cunas de apoyo, : ':-j:f- por alto o bajo nivel de agua.
con todos los elementos necesarios para comenzar a funcionar necesitando solo un piso V. g ’

nivelado y las acometidas.
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Nuestra calderas este’m garanti:
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s por 7 anos contra todo defécto de manufactura.

CONSTRUCCION

smos. f: fabricantes de equipns nseriptos con el N° 76 en el Registro de

or de la Ciudad Autonoma de

.E ?\1 3uenos Aires.
Construido en chapa pnmn:-ra calidad y tul:ms de acero sin cost
placa, espedﬁmmcntt fonnula;ﬂus para temptra Los es|

bricantes de Generadores de Vag

luestros equipos estan construidos dg‘atuerdn a la normativa legal vigente.
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del calculo a realizar en cada Caso. —

P - Tenga presente al consultar indicar:
Totasilasiousiures som.redllzadas pur arm !g m Fas 1”' -\ Presion de Trabajo, combustible a utilizar y kilos de vapor/hora.
normas y procedimientos de AWS. (A ; | L '. £ -y e

El equipo se entrega aislado con Iana
aluminio.
Todos nuestros equipos son sometidos a ensayos de presion hidraulica a ur

media la presion de disefio.




